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W 1996 r. mineto 60 lat od chwili rozpoczecia wytwarzania
wyrobéw z weglikéw spiekanych pod firmowg nazwa
BAILDONIT. Jednym z asortymentéw wyrobéw z
weglikow spiekanych sg plytki do narzedzi lutowanych.
Pod pojeciem ptytek nalezy rozumie¢ wyroby przewaznie
ptaskie, produkowane w wiekszych seriach.

Ptytki z weglikéw spiekanych znalazly bardzo szerokie
zastosowanie w réznych gateziach przemystu, przede
wszystkim jako czesci pracujgce narzedzi do obrébki
widrowej, narzedzi gérniczych oraz jako czesci urzadzen
odpornych na $cieranie. Na uwage zastuguje fakt, ze
znaczna ilos¢ ogolnej produkcji z weglikéw spiekanych
przeznaczona jest do obrobki widrowej. Wysokie
wymagania stawiane wyrobom wytwarzanym za pomocg
obrobki widrowej oraz dazenie do zwigkszenia wydajnosci
i ekonomicznosci tego procesu wigze sie $cisle z
produkcjg wysokiej jakosci narzedzi skrawajgcych.
Wegliki spiekane odznaczajg si¢ bardzo dobrymi
wiasnosciami skrawnymi. Wykazujg one bardzo duzg
twardos¢, ktérg nadajg im wegliki wysokotopliwych metali
- przede wszystkim wolframu (WC), tytanu (TiC), tantalu
(TaC) oraz niobu (NbC) - wytrzymatos$¢ ktérg nadaje im
kobalt (Co), jako materiat wigzacy oraz duzg odpornosé na
Scieranie w wysokich temperaturach.

Te charakterystyczne wiasnosci decydujg o tym, ze z
weglikow spiekanych wykonuje sie czesci robocze
narzedzi pracujacych przy bardzo duzych szybko$ciach
skrawania, co pozwala jednoczesnie uzyskiwa¢ duzg
gtadkos¢ i doktadno$¢ obrabianych powierzchni.

Niniejszy katalog obejmuje asortyment ptytek do toczenia,
frezowania, wiercenia, rozwiercania, kty tokarskie i innych
zastosowan.

GATUNKI WEGLIKOW SPIEKANYCH
Podstawowe wiasnosci

Wiasnosci weglikéw spiekanych zalezg od ich sktadu
chemicznego, tj. od zawartosci weglikow wolframu, tytanu, tantalu,
niobu i materiatu wigzacego - kobaltu, a takze od wielko$ci ziarna
proszkéw uzytych do produkciji i od metod wytwarzania.

W praktyce wykorzystano te mozliwo$¢ zmiany wiasnosci
weglikéw spiekanych i opracowano znormalizowane gatunki, ktore
majg rézne wiasnosci.

Zastosowanie weglikow spiekanych:

S - do obrobki skrawaniem stali, staliwa i zeliwa ciggliwego,

H- do obrébki skrawaniem zeliwa i innych materiatéw dajacych
krétkie wiry,

U - uniwersalne,

G - inne zastosowania.

In 1996, 60 years elapsed since the production
of sintered carbide products known under the tra
BAILDONIT. One of the product ranges are ins:
brazed tools. Under the notion inserts mainly flat pr
made in larger series to be understood. Sintered
inserts find very wide application in various
branches, first of all, as working parts of to
machining, mining tools and as parts of
resistant to abrasion. Noteworthy is the fact tl
amount of total production of sintered carbide
designed for machining. The high demands pl
goods made by machining and aims at increased
and economy of this process are strictly conne
the production of high quality cutting tools.
Sintered carbides feature, among all tool ma
best cutting properties. They exhibit very high h:
given by carbides of metals with high melting po
of all, tungsten (WC), titanium (TiC), tantalum
niobium (NbC), and strength given by cobalt
binding material, as well as high wear resistance
temperatures. i
These properties are decisive for making from sil
carbides parts of tool working at very high cutting s|
which ensure, at the same time, the attainment of
smoothless and accuracy of surfaces worked.

This catalogue includes such sintered carbide as i
for turning, milling, drilling and reaming, tips for I
centres and for other applications.

SINTERED CARBIDE GRADES
Basic properties

The properties of sintered carbides depend on their chemical
composition, i.e. the content of tungsten, titanium, tantalum,
niobium carbides and cobalt as binding material and also on tl
size of grains of powders used in production and production
methods.

Practically, the possibilities of changing the properties of si
carbides have been used and standardized grades have b
developed of different properties. x

Application of sintered carbides:
S - for machining steel, cast steel and malleable cast iron,
H - for machining cast iron and other materials yielding short
chips,

U - universal,

G - other applications.
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" ne zastosowanie gatunkow
likéw spiekanych przeznaczonych
krawania

r wiasciwego gatunku weglikow spiekanych
iony jest m.in. od ich sktadu chemicznego,
ry i wiasnosci fizycznych, i mechanicznych,
10$ci, i stanu materiatu obrabianego, warunkéw
i oraz stanu, i wiasciwosci dynamicznych
<l

kacja w/g gr-up zastosowania I1SO 513, a takze
y PN-88/H-89500 ujeto w tablicy.
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Grupa Gatunek Sktad chemiczny Srednia wielko$¢| Gestosé Wytrzymato$¢ Twardo$¢
zastosowania weglikow /Chemical composition/ ziarna /Density/ na zginanie /Hardness/
wg ISO spiekanych /Average grain al kanstverse
/Application /Grade size/ upiioe
A Strength/
group acc. of sintered .
to 1SO/ carbides/ wcC Suma zawarto$ci Co um glem? MPa Hv
[Total content of/
TiC + TaC + NbC
P10 $10 78 16 6 2-3 11,3 1400 1600
$108 56 35 9 2-3 10,1 1500 1600
P20 S20 78 14 8 2-3 11,6 1600 1500
S20S 58 31,5 10,5 2-4 10,6 1700 1550
P25 SM25 69,5 21 9,5 1-2 12,6 2000 1550
P30 S30 87 5 8 2-3 13,4 1700 1450
78,5 13,5 8 2-3 12,4 1800 1500
78 12 10 2-3 13,2 2300 1400
79 7 14 2-3 13,0 2400 1200
84,8 9,7 55 1-2 13,2 1700 1600
94 - 6 1-2 14,8 1100 1650
94 - 6 1-2 14,8 1800 1600
91 4,5 4,5 1-2 14,9
94 - 6 2 14,8
92 2.5 55 1-2 14,9
91 - 9 2 14,6
94 - 6 3 14,9

Main application of sintered e
grades designed for cutting

For the selection of a proper grade of
depends, among others, on the ch
structure, physico-mechanical properti
material worked, machining conditions
dynamic properties of the machine tool.

Classification by application group accord
standard PN-88/H - 89500 is giveninabo




Gtoéwne zastosowanie
/Main application/

materiat skrawany
/material cut/

rodzaj obrobki skrawaniem
/kind of machining/

2

3

stal, staliwo

steel, cast steel

toczenie, wytaczanie, frezowanie i toczenie kopiowe,
$redniodoktadne i doktadne, duze szybkosci
skrawania przy dobrej sztywnosci uktadu obrabiarka
- przedmiot - narzedzie; skrawanie przerywane przy
zastosowaniu ujemnych katéw natarcia;

turning, boring, milling and rough copy-turning,
medium-precision turning,high cutting speeds at
good rigidity of machine - tool - workpiece-tool
system; interrupted machining at the use of negative
tool rake angle

stal, staliwo
zeliwo ciggliwe

steel, cast steel,
malleable cast iron

toczenie, wytaczanie, frezowanie i toczenie kopiowe,
zgrubne, s$redniodoktadne, $rednie szybkosci
skrawania przy $redniej sztywnosci uktadu
obrabiarka - przedmiot - narzedzie; skrawanie ciagte
iprzerywane;

turning, boring milling and copy-goughing, medium-
precision and precision turning, medium cutting
speeds at medium rigidity of machine - tool -
workpiece-tool system; continous and interrupted
machining

stal, staliwo

steel, cast steel

frezowanie i toczenie przy duzych zmianach
temperatury, np. toczenie wiérem odpryskowym,
obrébka zgrubna w czasie toczenia kopiujacego,
$rednie szybkosci skrawania;

milling and turning at large temperature changes,
e.g. turning with splinder chip, roughing during copy
turning; medium cutting speeds

stal, staliwo z za-
nieczyszczeniami

steel, cast steel
with impurities

toczenie, struganie, dlutowanie zgrubne i
$redniodoktadne, mate szybkosci skrawania przy
matej sztywnosci uktadu obrabiarka - przedmiot -
narzedzie;

turning, planing, rough and medium-accutate
chiselling; small cutting speeds at small rigidity of
machine - tool - workpiece-tool system
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stal, staliwo z za-
nieczyszczeniami
i zapiaszczeniami

steel, cast steel
with impurities and
sandings

toczenie i struganie, dtutowanie zgrubne i
sredniodoktadne; $rednie i mate szybkosci
skrawania, mata sztywno$¢ uktadu obrabiarka -
przedmiot - narzedzie; skrawanie w niekorzystnych
warunkach zapiaszczenia;

turning and planing, rough and medium-accurate
chiselling; mediumand small cutting speeds; small
rigidity of machine - tool - workpiece-tool system;
cutting under inconvenient sanding conditions

stal, staliwo
Z jamg usadowg,
i zapiaszczeniem

steel, cast steel
with pipe and
sanding

toczenie, struganie, diutowanie, mate szybkosci
skrawania, duze przekroje wiéréw; skrawanie w
niekorzystnych warunkach: zapiaszczenie, réznice
twardo$ci: skrawanie przerywanym wiérem, drgania
maszyny; toczenie na automatach; toczenie,
frezowanie, struganie stali wykazujacej sktonnos¢
do tworzenia narostow (stale o matej wytrzymatosci,
nierdzewne i zaroodporne);

turning, planing,chiselling; small cutting speeds;
large chip cross-section; cutting under unfavourable
conditions: sanding, differences of hardness; cutting
by interputed chip, machine vibrations; turning on
automatics; turning, milling and planing of steel with
tendencies to the formation of bears (steels of low
strength, stainless and heat-resisting grades)

stal, staliwo, stal
manganowa, stal
nierdzewna, zaro-
odporna, stal zaro-
wytrzymata, zeliwo
szare nie stopowe
i niskostopowe,
metale niezelazne

steel, cast steel,
manganese steel,
stainless steel,
heat-resisting steel,
grey plain and alloy
cast iron, non-
-ferrous metals
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toczenie, $rednie szybkosci skrawania, mate i $re-
dnie przekroje wiora; toczenie doktadne i $rednio-
doktadne frezowanie stali i zeliw na sztywnych
obrabiarkach; toczenie stali hartowanych oraz stali
sktonnych do utwardzania na zimno;

turning, medium cutting speeds, small and medium
chip sections; accurate turning and medium accurate
milling of steels and cast irons on rigid machine tools;
turning hardened steels and steels susceptible to











































































































































